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English

Thank you for your purchase of a DX NIKKOR lens. Before using this product,
please carefully read both these instructions and the camera manual.
Note: DX lenses are for use with DX-format digital single-lens reflex cameras

such as the D7100 or D5200. The angle of view of a lens on a DX-format
camera is equivalent to that of a lens with a focal length about 1.5 x longer

mounted on a 35 mm format camera.

For Your Safety

/\ CAUTIONS

« Do not disassemble. Touching the internal parts of the camera or lens could
result in injury. In the event of malfunction, the product should be re-
paired only by a qualified technician. Should the product break open as
the result of a fall or other accident, remove the camera battery and/or
disconnect the AC adapter and then take the product to a Nikon-autho-
rized service center for inspection.

« Turn the camera off immediately in the event of malfunction. Should you notice
smoke or an unusual smell coming from the equipment, immediately un-
plug the AC adapter and remove the camera battery, taking care to avoid
burns. Continued operation could result in fire or injury. After removing
the battery, take the equipment to a Nikon-authorized service center for
inspection.

« Do not use in the presence of flammable gas. Operating electronic equipment
in the presence of flammable gas could result in explosion or fire.

- Do not look at the sun through the lens or the camera viewfinder. Viewing the sun
or other bright light source through the lens or viewfinder could cause
permanent visual impairment.

« Keep out of reach of children. Failure to observe this precaution could result
ininjury.

- Observe the following precautions when handling the lens and camera:

- Keep the lens and camera dry. Failure to observe this precaution could
result in damage to the product, fire, or electric shock.

- Do nothandle the lens or camera with wet hands. Failure to observe this
precaution could result in electric shock.

- Keep the sun well out of the frame when shooting backlit subjects. Sun-
light focused into the camera when the sun is in or close to the frame
could cause a fire.

- Ifthe lens will not be used for an extended period, attach the front and rear
lens caps and store the lens out of direct sunlight. If left in direct sunlight,
the lens could focus the sun's rays onto flammable objects, causing fire.

« Do not carry tripods with a lens or camera attached. You could trip or acciden-
tally strike others, resulting in injury.

« Do not leave the product where it will be exposed to extremely high temperatures,
such as in an enclosed automobile or in direct sunlight. Failure to observe this
precaution could cause damage or fire.

Notice for customers in Canada
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M Parts of the Lens (Figure 1)
(D Lens hood *

(@ Lens hood lock mark

(®Lens hood alignment mark

@ Lens hood mounting mark

(®Focus ring
(® Zoom ring

(D Retractable lens barrel button

(® Focal length scale

(©®Focal length mark

@0 Lens mounting mark

DCPU contacts

12 A-M mode switch

(3 Vibration reduction ON/OFF switch

*Optional.
H Attaching and Removing the Lens

Attaching the Lens
[1] Turn the camera off and remove the camera body cap.
[2] Remove the rear lens cap.

[3] Attach the lens.
Keeping the lens mounting mark aligned with the mounting
mark on the camera body, position the lens in the camera’s
bayonet mount and then rotate the lens counter-clockwise
until it clicks into place with the lens mounting mark at the top.
Be careful not to press the retractable lens barrel button while
attaching or removing the lens.

Removing the Lens
[1] Turn the camera off.

[2] Remove the lens.
To remove the lens, press the lens release button while turning
the lens clockwise.

M Before Use

The lens features a retractable barrel. Before using the camera, unlock and ex-
tend the zoom ring. Keeping the retractable lens barrel button pressed (@),
rotate the zoom ring as shown (@).

- To retract the lens, keep the retractable lens barrel button pressed and
rotate the zoom ring in the opposite direction until it locks.

- If the camera is turned on with the lens retracted, the camera will display
awarning,“F= =", or"4F".

H Focus

Focus mode is determined by the camera focus mode and the position of
the lens A-M mode switch. See the camera manual for information on cam-
era focus mode selection.

Lens focus mode
Camera focus mode A M
AF Autofocus Manual focus with electronic
MF _ rangefinder
Autofocus

[1] Set the camera to AF (autofocus).
[2] Slide the lens A-M mode switch to A.

[3] Focus.

Press the shutter-release button halfway to focus.

Manual Focus
[1] Slide the lens A-M mode switch to M.

[2] Focus.

Focus manually using the lens focus ring.

B A Note on Wide- and Super Wide-Angle Lenses

Autofocus may not provide the desired results in situations like those
shown below. In these cases, use manual focus, or use focus lock to focus on
another subject at the same distance and then recompose the photograph.

| Objects in the background occupy more of the
focus point than the main subject: If the focus
point contains both foreground and
background objects, the camera may focus on
the background and the subject may be out of
focus.

The subject contains many fine details: The
camera may have difficulty focusing on
subjects that lack contrast or appear smaller
than objects in the background.

For more information, see “Getting Good Results with Autofocus” in the
camera manual.

H Zoom and Depth of Field

Before focusing, rotate the zoom ring to adjust the focal length and frame
the photograph. If the camera offers depth-of-field preview (stop down),
depth of field can be previewed in the viewfinder.

Use the zoom ring to zoom in and out. Photographs can be taken only
when the focal length scale is between 18 and 55 mm (Figure 2).

H Aperture
Aperture is adjusted using camera controls.

Zoom and Maximum Aperture

Changes to zoom can alter the maximum aperture by up to 1% EV. The
camera however automatically takes this into account when setting expo-
sure, and no modifications to camera settings are required following adjust-
ments to zoom.

H Built-in Flash Units

When using the built-in flash on cameras equipped with a built-in flash
unit, shoot at ranges of 0.6 m (2 ft) or more and remove the lens hood to
prevent vignetting (shadows created where the end of the lens obscures
the built-in flash).

H Vibration Reduction (VR)

Vibration reduction (VR) reduces blur caused by camera shake, allowing
shutter speeds up to 4.0 stops slower than would otherwise be the case *.
This increases the range of shutter speeds available and permits hand-held,
tripod-free photography in a wide range of situations.

* Measured at 55 mm with a DX-format camera according to Camera and
Imaging Products Association [CIPA] standards; effects vary with the pho-
tographer and shooting conditions.

Using the Vibration Reduction ON/OFF Switch

- Select ON to enable vibration reduction. Vibration reduction is
activated when the shutter-release button is pressed halfway,
reducing the effects of camera shake for improved framing
and focus.

- Select OFF to turn vibration reduction off.

Using Vibration Reduction: Notes

+ When using vibration reduction, press the shutter-release button halfway
and wait for the image in the viewfinder to stabilize before pressing the
shutter-release button the rest of the way down.

« When vibration reduction is active, the image in the viewfinder may be
blurred after the shutter is released. This does not indicate a malfunction.

+ When the camera is panned, vibration reduction applies only to motion
that is not part of the pan (if the camera is panned horizontally, for ex-
ample, vibration reduction will be applied only to vertical shake), making
it much easier to pan the camera smoothly in a wide arc.

« Do not turn the camera off or remove the lens while vibration reduction
is in effect.

« If the camera is equipped with a built-in flash, vibration reduction will be
disabled while the flash charges.

- Select OFF when the camera is mounted on a tripod unless the tripod
head is unsecured or the camera is mounted on a monopod, in which
case ON is recommended.

B The Optional Lens Hood
The lens hoods protect the lens and block stray light that would otherwise
cause flare or ghosting.

Attaching the Hood

> B oo Align the lens hood mounting mark
7 1 “azze’| (@) with the lens hood alignment
9( > 9 mark (&) and then rotate the hood
7 . (@) until the ® mark is aligned with

- the lens hood lock mark (—Q).

When attaching or removing the hood, hold it near the & symbol on its
base and avoid gripping it too tightly. Vignetting may occur if the hood is
not correctly attached.

The hood can be reversed and mounted on the lens when not in use.

H Lens Care

+ Do not pick up or hold the lens or camera using only the lens hood.

« Keep the CPU contacts clean.

- Use a blower to remove dust and lint from the lens surfaces. To remove
smudges and fingerprints, apply a small amount of ethanol or lens cleaner
to a soft, clean cotton cloth or lens-cleaning tissue and clean from the
center outwards using a circular motion, taking care not to leave smears
or touch the glass with your fingers.

« Never use organic solvents such as paint thinner or benzene to clean the lens.

« The lens hood or NC filters can be used to protect the front lens element.

- Attach the front and rear caps before placing the lens in its flexible pouch.

« If the lens will not be used for an extended period, store it in a cool, dry loca-
tion to prevent mold and rust. Do not store in direct sunlight or with naphtha
or camphor moth balls.

- Keep the lens dry. Rusting of the internal mechanism can cause irrepa-
rable damage.

« Leaving the lens in extremely hot locations could damage or warp parts
made from reinforced plastic.

M Supplied Accessories
+ 52 mm snap-on Front Lens Cap LC-52
« Rear Lens Cap

H Compatible Accessories
+ 52 mm screw-on filters

« Bayonet Hood HB-69

« Flexible Lens Pouch CL-0815

- Rear Lens Cap LF-4

H Specifications

Type Type G AF-S DX lens with built-in CPU and F mount

Focal length 18—55mm

Maximum aperture  |f/3.5-5.6

Lens construction 11 elements in 8 groups (including 1 aspherical lens ele-
ment)

Angle of view 76° =28° 50

Graduated in millimeters (18, 24, 35,45, 55)

Output to camera

Focal length scale

Distance information

Zoom Manual zoom using independent zoom ring

Focusing Autofocus controlled by Silent Wave Motor and

separate focus ring for manual focus

Vibration reduction  |Lens shift using voice coil motors (V(Ms)

Minimum focus « AF:0.28 m (0.92 ft) from focal plane at all zoom

distance positions

+ MF:0.25 m (0.82 ft) from focal plane at all zoom
positions

Diaphragm blades 7 (rounded diaphragm opening)

Diaphragm Fully automatic

Aperture range - 18 mm focal length: f/3.5-22
- 55 mm focal length: f/5.6 36
The minimum aperture displayed may vary de-
pending on the size of the exposure increment
selected with the camera.

Metering Full aperture

Filter-attachmentsize |52 mm (P = 0.75mm)

Dimensions Approx. 66 mm maximum diameter X 59.5 mm
(distance from camera lens mount flange when lens is retracted)
Weight Approx. 195 g (6.9 0z)

Nikon reserves the right to change the specifications of the hardware described
in this manual at any time and without prior notice.

Francais

Nous vous remercions d'avoir acheté un objectif DX NIKKOR. Avant d'utiliser
ce produit, veuillez lire attentivement a la fois ces instructions et le manuel de
I'appareil photo.

Remarque: les objectifs DX sont destinés aux reflex numériques de format
DX, comme le D7100 ou le D5200. Langle de champ d'un objectif fixé sur un
appareil photo de format DX est égal a environ 1,5 X celui d'un objectif fixé sur
un appareil photo 24x36 mm.

Pour votre sécurité

/\ ATTENTION

- Ne pas démonter. Toucher les parties internes de I'appareil photo ou de lobjectif
peut provoquer des blessures. En cas de dysfonctionnement, le produit devra
étre réparé par un technicien qualifié uniquement. Si le produit souvre a cause
d'une chute ou de tout autre accident, retirez I'accumulateur de I'appareil
photo et/ou débranchez |'adaptateur secteur et confiez le produit a un centre
Nikon agréé pour le faire vérifier.

« Mettre immédiatement I'appareil hors tension en cas de dysfonctionnement. Si vous
détectez de la fumée ou une odeur inhabituelle provenant de équipement,
débranchez immédiatement I'adaptateur secteur et retirez I'accumulateur de
I'appareil photo, tout en prenant soin de ne pas vous brdler. Poursuivre son
utilisation peut provoquer un incendie ou des blessures. Aprés avoir retiré
I'accumulateur, confiezI'équipement a un centre Nikon agréé pour le faire vérifier.

« Ne pas utiliser en présence de gazinflammable. | utilisation d'équipement électronique
en présence d'un gazinflammable peut provoquer une explosion ou un incendie.

- Ne pas regarder le soleil avec lobjectif ou le viseur de I'appareil photo. Regarder le
soleil ou toute autre source lumineuse intense avec l'objectif ou le viseur peut
provoquer des troubles de la vision irréversibles.

- Tenir éloigné des enfants. Le non-respect de cette précaution peut provoquer des
blessures.

« Suivre les précautions ci-dessous lors de la manipulation de l'objectif et de I'appareil photo :
- Maintenez l'objectif et I'appareil photo propres. Le non-respect de cette

consigne de sécurité peut endommager le produit, déclencher un feu ou
un choc électrique.

- Ne pas manipuler lobjectif ou I'appareil photo avec des mains mouillées. Le
non-respect de cette précaution peut provoquer un choc électrique.

- Ne pas inclure le soleil dans le cadrage lors de la prise de vue de sujets
en contre-jour. La concentration de la lumiere du soleil dans I'appareil
photo lorsque le soleil est dans ou a proximité du champ de image peut
déclencher un feu.

- Si vous navez pas lintention d'utiliser l'objectif pendant une période
prolongée, fixez les bouchons avant et arriére et rangez l'objectif hors de
la lumiére directe du soleil. Si lobjectif est laissé en contact direct avec la
lumiére du soleil, les rayons peuvent toucher des objets inflammables, et
déclencher un feu.

« Ne pas transporter un trépied avec un objectif ou un appareil photo fixé dessus. \/ous
risqueriez de trébucher ou de frapper accidentellement des personnes,
provoquant ainsi des blessures.

« Ne laissez pas ce produit exposé a des températures excessivement chaudes, comme dans
une voiture fermée ou en plein soleil. \'ous risqueriez d'endommager le matériel ou
de provoquer un incendie.

Avis pour les clients au Canada
CANICES-3B/NMB-3B

M Parties de I'objectif (Figure 1)

(D Parasoleil *

(@ Repére de verrouillage du parasoleil

(3 Repere d'alignement du parasoleil

(@) Repére de montage du parasoleil

(® Bague de mise au point

(® Bague de zoom

(@ Commande de déverrouillage de l'objectif rétractable
Echelle des focales

(©) Repere de I'échelle des focales

(0 Repére de montage de l'objectif

@D Contacts du microprocesseur

(12 Commutateur de mode A-M

13 Commutateur ON/OFF de réduction de vibration

* Optionnel.

M Fixer et retirer 'objectif

Fixer l'objectif

[1] Mettez I'appareil photo hors tension et retirez son bouchon de boitier.

[2] Retirez le bouchon arriére de 'objectif.

(3] Fixez l'objectif.
En maintenant le repére de montage de l'objectif aligné avec le repere
de montage sur le boitier de I'appareil photo, positionnez l'objectif
dans la monture a baionnette de l'appareil, puis faites tourner
l'objectif dans le sens opposé des aiguilles d'une montre jusqu'a ce
qu'il semboite, le repére de montage de l'objectif vers le haut.
Faites attention de ne pas appuyer surlacommande de déverrouillage
de l'objectif rétractable lorsque vous fixez ou retirez I'objectif.

Retirer I'objectif
(1] Mettez I'appareil photo hors tension.

(2] Retirez l'objectif.
Pour retirer 'objectif, appuyez sur la commande de déverrouillage
de l'objectif tout en tournant l'objectif dans le sens des aiguilles
d’une montre.

H Avant toute utilisation

Cet objectif dispose d'un barillet rétractable. Avant d'utiliser I'appareil photo,
déverrouillez et sortez la bague de zoom. En maintenant appuyée la commande
de déverrouillage de lobjectif rétractable (@), tournez la bague de zoom
comme illustré (@).

- Pour rétracter l'objectif, maintenez appuyée la commande de déverrouillage
de lobjectif rétractable et tournez la bague de zoom dans le sens inverse
jusqu'a ce qu'elle se verrouille.

- Sivous mettez I'appareil photo sous tension alors que l'objectif est rétracté, un
message d'avertissement saffiche : « F= = » ou « 4F ».

M Mise au point

Le mode de mise au point est déterminé par le mode de mise au point de
I'appareil photo et la position du commutateur de mode A-M de l'objectif.
Reportez-vous au manuel de I'appareil photo pour plus dinformations sur la
sélection du mode de mise au point de |'appareil photo.

Mode de mise au point de Mode de mise au point de l'objectif

I'appareil photo A M

AF Autofocus
MF —

Mise au point manuelle avec
télémetre électronique

Autofocus
[1] Réglez I'appareil photo sur AF (autofocus).
[2] Positionnez le commutateur de mode A-M de I'objectif sur A.
(8] Effectuez la mise au point.
Appuyez sur le déclencheur a mi-course pour faire la mise au point.
Mise au point manuelle
[1] Positionnez le commutateur de mode A-M de I'objectif sur M.

Effectuez la mise au point.
Effectuez la mise au point manuellement en utilisant la bague de
mise au point de l'objectif.

B Remarque relative aux objectifs grand-angle et ultra grand-angle
['autofocus risque de ne pas produire les résultats escomptés dans des situations
semblables a celles décrites ci-dessous. Dans ce cas, effectuez la mise au point
manuellement ou mémorisez-la pour mettre au point un autre sujet situé a la
méme distance, puis recomposer la photo.

(| Les objets de I'arriere-plan occupent une plus grande
I partie du point AF que le sujet principal : si le point
AF contient a la fois des objets du premier plan et
de l'arriere-plan, I'appareil photo peut effectuer la
mise au point sur I'arriére-plan et par conséquent,
le sujet risque d‘étre flou.

Le sujet contient trop de petits détails : I'appareil
photo risque d'avoir des difficultés a faire le point
sur des sujets manquant de contraste ou qui
paraissent plus petits que les objets de I'arriere-
plan.

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section « Optimisation des résultats
avec I'autofocus » dans le manuel de I'appareil photo.

B Zoom et profondeur de champ

Avant de faire la mise au point, tournez la bague de zoom pour régler la focale
et cadrer la photographie. Si 'appareil photo offre un apercu de la profondeur
de champ (fermeture du diaphragme), il est possible d'avoir un apercu de la
profondeur de champ dans le viseur.

Utilisez la bague de zoom pour effectuer des zooms avant et arriere. Il n'est
possible de prendre des photos que lorsque I'échelle des focales est entre 18
et 55 mm (Figure 2).

H Ouverture
Pour régler l'ouverture, utilisez les commandes de I'appareil photo.

Zoom et ouverture maximale

Modifier le zoom peut altérer l'ouverture maximale jusqua 1% L. Lappareil
photo prend cela automatiquement en compte lors du réglage de l'exposition
et aucune modification des réglages de I'appareil photo n'est nécessaire apres
les ajustements du zoom.

M Flash intégré

Lors de I'utilisation du flash intégré (pour les appareils photo équipés d'un flash
intégré), photographiez a des distances de 0,6 m ou plus et retirez le parasoleil
pour éviter l'effet de vignettage (ombres créées lorsque I'extrémité de l'objectif
occulte le flash intégré).

B Réduction de vibration (VR)

La fonction de réduction de vibration (VR) atténue les phénomenes de flou
provoqués par le bougé de I'appareil photo, ce qui permet de recourir a des
vitesses d'obturation jusqu'a 4,0 fois plus lentes que celles normalement
utilisées*. Cela augmente la plage des vitesses dobturation disponibles et
permet de prendre des photos a main levée, sans trépied, dans de nombreuses
situations.

* Mesures effectuées a 55 mm avec un appareil photo de format DX selon les
normes de la CIPA (Camera and Imaging Products Association) ; les effets
varient selon le photographe et les conditions de prise de vue.

Utilisation du commutateur ON/OFF pour la réduction de vibration

. Sélectionnez ON (ACTIVE) pour activer la réduction de vibration. La
réduction de vibration est activée lorsque vous appuyez a mi-
course sur le déclencheur, réduisant ainsi les effets du bougé
d'appareil pour vous permettre d'améliorer le cadrage et la
mise au point.

- Sélectionnez OFF (DESACTIVE) pour désactiver la réduction de
vibration.

Utiliser la réduction de vibration : remarques

- Lorsque vous utilisez la réduction de vibration, appuyez sur le déclencheur a
mi-course et attendez que l'image se stabilise dans le viseur avant d'appuyer
sur le déclencheur jusquen fin de course.

- Lorsque la réduction de vibration est activée, limage dans le viseur peut étre
floue unefoisle déclencheurrelaché. Celanindique pas un dysfonctionnement.

- Lorsque I'appareil photo est en mode panoramique, la réduction de vibration
sapplique uniquement au mouvement ne faisant pas partie du panoramique
(si I'appareil photo est en mode panoramique horizontal par exemple, la
réduction de vibration s'applique uniquement au mouvement vertical), Vous
pouvez ainsi faire plus facilement un panoramique régulier en un arc large.

- Ne mettez pas I'appareil photo hors tension et ne retirez pas l'objectif pendant
que la réduction de vibration est activée.

« Si l'appareil photo est équipé d'un flash intégré, la réduction de vibration est
désactivée pendant que le flash se charge.

- Sélectionnez OFF lorsque I'appareil photo est monté sur un trépied sauf si la
téte du trépied n'est pas fixée ou si I'appareil est monté sur un monopode ;
dans ce cas, ON est recommandé.

M Parasoleil optionnel
Le parasoleil protege l'objectif et bloque la lumiére diffuse pouvant causer de la
lumiére parasite ou une image fantome.

Fixation du parasoleil

- pee Alignez le repére de montage du parasoleil

o 1 aias| (@) sur le repeére dalignement du

9( > 6 parasoleil (§), puis tournez le parasoleil

. @) jusqua ce que le repére @ soit aligné

b sur le repére de verrouillage du parasoleil
(—O).

Lors de la fixation ou du retrait du parasoleil, tenez-le pres du symbole § sur sa
base, et évitez de le serrer trop fermement. Un vignettage peut se produire si le
parasoleil n'est pas correctement attaché.

Le parasoleil peut étre retourné et monté sur l'objectif lorsquil n'est pas utilisé.

H Entretien de l'objectif

« Ne prenez pas ou ne tenez pas l'objectif ou I'appareil photo en saisissant
uniguement le parasoleil.

- Maintenez les contacts du microprocesseur propres.

- Utilisez une soufflette pourenlever la poussiére et les peluches sur la surface de
l'objectif. Pour effacer les taches et les traces de doigt, imprégnez un morceau
de tissu propre en coton avec une petite quantité déthanol ou de nettoyant
pour objectif ou utilisez une lingette de nettoyage d'objectif, et nettoyez avec
un mouvement circulaire a partir du centre vers I'extérieur, tout en prenant
soin de ne pas laisser de taches, ni de toucher le verre avec vos doigts.

« N'utilisez jamais de solvants organiques comme un diluant a peinture ou du
benzéne pour nettoyer l'objectif.

« Le parasoleil ou les filtres NC peuvent étre utilisés pour protéger la lentille
frontale.

- Fixez les bouchons avant et arriere avant de placer l'objectif dans son étui.

- Si vous n‘avez pas lintention d'utiliser lobjectif pendant une période
prolongée, rangez-le dans un endroit frais et sec pour éviter la moisissure et
la rouille. Ne le rangez pas a la lumiére directe du soleil ou avec des boules
antimites de naphtaline ou de camphre.

- Tenez l'objectif au sec. La formation de rouille sur le mécanisme interne peut
causer des dégats irréparables.

- Laisser l'objectif dans des endroits extrémement chauds peut endommager
ou déformer les éléments composés de plastique renforcé.

M Accessoires fournis
- Bouchon avant d'objectif encliquetable 52 mm LC-52
« Bouchon arriere d'objectif

B Accessoires compatibles
« Filtres & visser 52 mm

- Parasoleil a baionnette HB-69

- Etui souple pour objectif CL-0815
« Bouchon arriere d'objectif LF-4

M Caractéristiques

Type Objectif AF-S DX de type G avec microprocesseur
intégré et monture F

Focale 18-55mm

Ouverture maximale f/35-56

Construction optique 11 lentilles en 8 groupes (dont 1 lentille asphérique)

Angle de champ 76°-28° 50

Echelle des focales Graduée en millimétres (18,24, 35,45, 55)

Information de distance  |Communiquée au boitier de I'appareil photo

Zoom Zoom manuel utilisant une bague de zoom
indépendante
Mise au point Autofocus commandé par un moteur ondulatoire

silencieux (SWM) et bague de mise au point pour
mise au point manuelle

Réduction de vibration Décentrement avec voice coil motors (VCMs)

Distance minimale de mise - AF: 0,28 m depuis le plan focal a toutes les focales
au point « MF: 0,25 m depuis le plan focal a toutes les focales

Lamelles de diaphragme |7 (diaphragme circulaire)

Diaphragme Intégralement automatique

- Focale 18 mm: f/3.5af/22

- Focale 55 mm : f/5.6 & f/36

Louverture minimale affichée peut varier en
fonction de lincrément dexposition sélectionné
avec |'appareil photo.

Plage des ouvertures

Mesure Pleine ouverture

Diametre de fixation pour 52 mm (P = 0,75 mm)

filtre

Dimensions Environ 66 mm de diametre maximum x 59,5 mm
(distance a partir du plan d‘appui de la monture d'objectif de
I'appareil photo lorsque 'objectif est rétracté)

Poids Environ 195 g

Nikon se réserve le droit de modifier les caractéristiques du matériel décrit dans ce
manuel a tout moment et sans préavis.

Espaiiol

Gracias por adquirir un objetivo DX NIKKOR. Antes de utilizar este producto, lea
detenidamente tanto estas instrucciones como el manual de la cdmara.

Nota: Los objetivos DX se usan con las cdmaras digitales réflex de objetivo Unico
de formato DX, como por ejemplo la D7100 o D5200. El dngulo de vision de un
objetivo de una cdmara de formato DX es equivalente al de un objetivo con una
distancia focal de aproximadamente x 1,5 mds alta instalado en una cdmara de
formato de 35 mm.

Por su seguridad

/\ PRECAUCIONES

« No desarmar. Tocar las piezas internas de la cémara o el objetivo podria resultar
en lesiones. En caso de mal funcionamiento, el producto debe ser reparado
solamente por un técnico cualificado. Si el producto llegara a romperse
debido a una caida o accidente, quite la baterfa de la cémara y/o desconecte el
adaptador de CA y después lleve el producto a un servicio técnico autorizado
de Nikon para inspeccionarlo.

« Apague inmediatamente la cémara en caso de mal funcionamiento. Si llegara a notar
humo o un olor inusual proveniente del equipo, desconecte inmediatamente
el adaptador de CA y quite la bateria de la cdmara, procurando evitar
quemaduras. Si contintia operando el equipo podria causar fuego o lesiones.
Después de quitar la bateria, lleve el equipo a un servicio técnico autorizado
de Nikon para inspeccionarlo.

« No lo use en presencia de gas inflamable. Operar equipo electronico en presencia
de gas inflamable podria resultar en una explosion o incendio.

« No mire hacia el sol a través del objetivo o del visor de la cdmara. Ver el sol u otra
fuente de luz brillante a través del objetivo o del visor podrfa ocasionar dafios
oculares permanentes.

« Manténgalo lejos del alcance de los nifios. De no tener en cuenta esta precaucion
podria resultar en lesiones.

« Tenga presentes las siguientes precauciones al manipular el objetivo y la cdmara:

- Mantengala cdmaray el objetivo secos. Hacer caso omiso de esta precaucion
puede provocar dafios en el producto, incendios o descargas eléctricas.

- No manipule el objetivo ni la cdmara con las manos mojadas. De no tener en
cuenta esta precaucion podria resultar en descargas eléctricas.

- Mantenga el sol fuera del fotograma al disparar a sujetos a contraluz. La luz
del sol enfocada en la cdmara cuando el sol se encuentra en o cerca del
fotograma podria ocasionar un incendio.

- Siel objetivo no se va a usar por un periodo largo de tiempo, coloque la tapa
del objetivo delantera y trasera y mantenga el objetivo lejos de la luz solar
directa. Silo deja a la luz solar directa, el objetivo podrfa enfocar los rayos del
sol sobre objetos inflamables, ocasionando un incendio.

« No transporte el tripode con un objetivo o con la cdmara instalada. Podria caerse o
golpear accidentalmente a otros, ocasionando lesiones.

« No deje el producto en un lugar donde pueda estar expuesto a temperaturas extremadamente
altas, como en el interior de un vehiculo cerrado o expuesto a la luz directa del sol. Hacer caso
omiso de esta precaucion puede causar dafos o incendios.

Aviso para los clientes de Canada
CANICES-3B/NMB-3B

M Partes del objetivo (Imagen 1)
(D Parasol de objetivo *

(2) Marca de bloqueo del parasol

(® Marca de alineacion del parasol

(@ Marca de montaje del parasol

® Anillo de enfoque

® Anillo del zoom

(@ Boton circular de objetivo retractil
Escala de la distancia focal

(@ Marca de la distancia focal

(10 Marca de montaje de objetivo

@ Contactos de CPU

@2 Interruptor de modo A-M

@3 Interruptor de activacion/desactivacion de la reduccion de la vibracion

* Opcional.

H Montaje y desmontaje del objetivo

Montaje del objetivo

Apague la cdmara y quite la tapa del cuerpo de la camara.
[2] Extraiga la tapa trasera del objetivo.

[3] Monte el objetivo.

Alinee la marca de montaje del objetivo con la marca de montaje
en el cuerpo de la cdmara, posicione el objetivo en la bayoneta
de la cdmara y después gire el objetivo en el sentido contrario
al de las manecillas del reloj hasta que haga clic con la marca de
montaje del objetivo en la parte superior.

Tenga cuidado de no pulsar el botén circular de objetivo retractil
al colocar o extraer el objetivo.

Desmontaje del objetivo

Apague la camara.

[2] Desmonte el objetivo.
Para desmontar el objetivo, pulse el botén de liberacién del
objetivo mientras lo gira en el sentido de las manecillas del reloj.

H Antes del uso

El objetivo incorpora un barril retractil. Antes de utilizar la cdmara, desbloguee y
extienda el anillo del zoom. Manteniendo pulsado el boton circular de objetivo
retractil (@), gire el anillo del zoom tal y como se muestra (@).

- Pararetraer el objetivo, mantenga pulsado el botén circular de objetivo retractil
y gire el anillo del zoom en la direccién opuesta hasta que quede bloqueado.

- Si enciende la cdmara con el objetivo retraido, la cdmara mostrard una
advertencia,"F- ="o"4F".

H Enfoque

El modo de enfoque es determinado por el modo de enfoque de la cdmara y
la posicion del interruptor de modo A-M del objetivo. Consulte el manual de la
cédmara para obtener informacién sobre la seleccién del modo de enfoque de
la cdmara.

Modo de enfoque del objetivo

Modo de enfoque de cdmara A M

AF Autofoco
MF —

Enfoque manual con
telémetro electrénico

Autofoco
Establezca la camara en AF (autofoco).
[2] Deslice el interruptor de modo A-M del objetivo hacia A.
[3] Enfoque.

Pulse el disparador hasta la mitad para enfocar.
Enfoque manual
Deslice el interruptor de modo A-M del objetivo hacia M.

[2] Enfoque.
Enfoque manualmente usando el anillo de enfoque del objetivo.

H Notas sobre los objetivos de gran y super gran angular
Autofoco podria no proporcionar los resultados deseados en situaciones tales
como las indicadas a continuacion. En estos casos, use el enfoque manual o
utilice el bloqueo de enfoque para enfocar otro sujeto a la misma distancia y
luego recomponga la fotograffa.

(| Los objetos del fondo ocupan mas espacio del punto
|l de enfoque que el sujeto principal: Si el punto de
enfoque contiene tanto objetos en primer plano
como en el fondo, la cdmara podria enfocar el
fondo y dejar al sujeto desenfocado.

El sujeto contiene muchos detalles precisos: La
cdmara podria tener problemas al enfocar a
sujetos que carezcan de contraste o parezcan mas
pequefios que los objetos del fondo.

Para obtener mas informacion, consulte “Obtener buenos resultados con
autofoco”en el manual de la cdmara.

B Zoom y Profundidad de campo

Antes de enfocar, gire el anillo del zoom para ajustar la distancia focal y encuadre
la fotografia. Si la cdmara cuenta con vista previa de la profundidad de campo
(reduccion de apertura de diafragma), la profundidad de campo también puede
visualizarse previamente en el visor.

Utilice el anillo del zoom para acercar o alejar el zoom. Unicamente se pueden
tomar fotograffas cuando la escala de la distancia focal se encuentre entre 18y
55 mm (Imagen 2).

H Diafragma
El diafragma se ajusta usando los controles de la cdmara.

Zoomy Diafragma mdximo

Los cambios en el zoom pueden alterar el diafragma maximo hasta a 14 EV.
La cdmara sin embargo toma esto en cuenta automdticamente al ajustar la
exposicion, y no se requiere ningun tipo de modificacion en los ajustes de la
camara después de ajustar el zoom.

H Unidades de flash incorporado

Al usar el flash incorporado en las cdmaras equipadas con una unidad de flash
incorporada, dispare en un rango de 0,6 m (2 pies) 0 mas y quite el parasol para
evitar el vifieteado (sombras creadas donde el extremo del objetivo oscurece el
flash incorporado).

B Reduccion de la vibracion (VR)

La reduccién de la vibracion (VR) reduce las borrosidades causadas por las
sacudidas de la cdmara, permitiendo velocidades de obturacion de hasta
4,0 paradas mas lentas de lo normal*. Esto aumenta la gama de velocidades
de obturacion disponibles y permite la realizacién de fotografias a pulso y sin
tripode en una gran variedad de situaciones.

* Medido a 55 mm con una cdmara de formato DX segun los estdndares de
Camera and Imaging Products Association [CIPA]; los efectos podrian variar en
funcion del fotégrafo y de las condiciones de disparo.

Uso del interruptor ON/OFF de reduccion de la vibracion

- Seleccione ON para activar la reduccion de la vibracion. La
reduccién de la vibracion se activa cuando se pulsa el disparador
hasta la mitad, reduciendo los efectos de las sacudidas de la
cdmara para mejorar el encuadre y el enfoque.

- Seleccione OFF para desactivar la reduccion de la vibracién.

Uso de la reduccion de la vibracion: Notas

« Al usar la reduccién de la vibracion, pulse el disparador hasta la mitad y
espere a que se estabilice la imagen en el visor antes de pulsar totalmente
el disparador.

« Alactivar la reduccién de la vibracion, laimagen en el visor podria difuminarse
después de soltar el obturador. Ello no indica un funcionamiento incorrecto.

« Al barrer la camara, la reduccion de la vibracion se aplica solamente
al movimiento que no forma parte del barrido (si se barre la cdmara
horizontalmente, por ejemplo, la reduccion de vibracion se aplicaré solamente
a las sacudidas en direccién vertical), facilitando més el barrido de la cdmara
en un arco amplio sin problemas.

- No apague la cdmara ni desmonte el objetivo cuando se encuentre en efecto
la reduccién de vibracion.

- Si la cdmara esté equipada con un flash incorporado, la reduccion de la
vibracién se desactivara mientras esté cargando el flash.

- Seleccione OFF cuando la cdmara esté montada sobre un tripode, a menos que
el cabezal del tripode no esté asegurado, o cuando la cdmara esté instalada
sobre un monopie, en cuyo caso se recomienda ON.

M El parasol opcional
El parasol protege al objetivo y bloguea la luz directa que podrfa ocasionar
destello o fantasma.

Instalacion del parasol

N === Aliene la marca de montaje del parasol
o I *.lis"| (@) conlamarcadealineacion del parasol
9( > 9 (§)y, a continuacion, gire el parasol (@)
. hasta que la marca @ esté alineada con la

b marca de bloqueo del parasol (—Q).

Al'montar o quitar el parasol, sujételo cerca del simbolo & sobre su base y evite
apretarlo demasiado fuerte. El vifieteado puede presentarse si el parasol no esta
instalado correctamente.

El parasol se puede invertir y montar sobre el objetivo cuando no esté en uso.

B Cuidado del objetivo

- No recoja o sujete el objetivo o la cdmara usando solamente el parasol de
objetivo.

+ Mantenga los contactos CPU limpios.

- Use una perilla para quitar el polvo y la pelusa de la superficie del objetivo.
Para eliminar las manchas y las huellas dactilares, aplique una pequefa
cantidad de etanol o limpiador para objetivo en un pafio de algodén limpio o
en un papel de limpieza de objetivo y limpie del centro hacia afuera usando
movimientos circulares, teniendo cuidado de no dejar manchas ni de tocar el
cristal con sus dedos.

« Nunca use solventes organicos como el disolvente de pintura o benceno para
limpiar el objetivo.

- El parasol o los filtros NC se pueden usar para proteger el elemento delantero
del objetivo.

- Coloque la tapa delantera y trasera antes de colocar el objetivo en su bolsa
flexible.

- Si el objetivo no se va a usar durante un periodo prolongado de tiempo,
guardelo en un lugar frio y seco para evitar la formacién de moho 'y corrosién.
No lo guarde a la luz solar directa o con bolas para polilla de alcanfor o de
naftalina.

- Mantenga el objetivo seco. La oxidacion del mecanismo interno puede
ocasionar dafios irreparables.

- Dejar el objetivo en lugares extremadamente calientes podria averiar o
deformar las piezas hechas de plastico reforzado.

M Accesorios suministrados
- Tapa frontal a presion del objetivo de 52 mm LC-52
- Tapa trasera del objetivo

M Accesorios compatibles

« Filtros con rosca de 52 mm

- Parasol de bayoneta HB-69

- Bolsa flexible para objetivo CL-0815
- Tapa trasera del objetivo LF-4

M Especificaciones

Tipo Objetivo tipo G AF-S DX con CPU incorporado y
montura F

Distancia focal 18-55mm

Diafragma maximo f/35-56

Construccion de objetivo |11 elementos en 8 grupos (incluyendo 1 elemento de

objetivo aesférico)

76°-28° 50"

Angulo de visién

Escala de la distancia focal Graduado en milimetros (18, 24, 35, 45, 55)

Informacion de distancia |Salida a cdmara

Zoom Zoom manual usando el anillo del zoom independiente

Enfoque Autofoco controlado por Motor Silent Wave con

anillo de enfoque separado para el enfoque manual

Reduccion de la vibracion |Desplazamiento de lente usando voice coil motors
(VCMs)

- AF: 0,28 m (0,92 pies) desde el plano focal en todas
las posiciones de zoom

< MF: 0,25 m (0,82 pies) desde el plano focal en
todas las posiciones de zoom

Distancia de enfoque
minima

Cuchillas del diafragma |7 (apertura de diafragma redondeada)

Diafragma Completamente automético

- Distancia focal de 18 mm: /3.5 a f/22

- Distancia focal de 55 mm: f/5.6 a f/36

El diafragma minimo visualizado puede variar
dependiendo del tamafio del incremento de la
exposicion seleccionado con la cdmara.

Alcance de apertura

Medicion Apertura total

Tamaiio de accesorio del 52 mm (P = 0,75 mm)

filtro

Dimensiones Aprox. 66 mm de didmetro méaximo X 59,5 mm
(distancia desde la pletina de montaje del objetivo cuando el
objetivo estd retraido)

Peso Aprox. 195 g (6,9 onzas)

Nikon se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del hardware descritas
en este manual en cualquier momento y sin previo aviso.
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Portugués (Brasil)

Obrigado por comprar uma lente DX NIKKOR. Antes de usar este produto, leia
cuidadosamente estas instrucoes e o manual da camera.

Nota: as lentes DX sdo para uso com as cameras digitais reflex de lente Unica
com formato DX tal como a D7100 ou D5200. O angulo de visdo de uma lente
em uma cadmera de formato DX é equivalente aquele de uma lente com uma
distancia focal cerca de 1,5 X mais longa montada numa camera de formato
35mm.

Para sua seguranca

/\ PRECAUGOES

« Ndo desmonte. Tocar nas partes internas da camera ou lente poderd resultar
em lesdes. Em caso de avaria, o produto deve ser reparado apenas por um
técnico qualificado. Caso o produto abra como resultado de uma queda ou
outro acidente, retire a bateria da camera e/ou desligue o adaptador AC e, em
seguida, leve o produto a assisténcia técnica autorizada Nikon para inspecao.

« Desligue imediatamente a cdmera em caso de avaria. Se notar fumaca ou um odor
estranho vindo do equipamento, desligue imediatamente o adaptador AC e
remova a bateria da camera, tomando cuidado para evitar queimaduras. A
continuagdo da utilizagdo poderad resultar em incéndio ou lesdes. Depois de
remover a bateria, leve o equipamento a assisténcia técnica autorizada Nikon
para inspecao.

« Ndo use em presenga de gds inflamdvel. Operar equipamento eletronico na
presenca de gas inflamével pode resultar em explosdo ou incéndio.

« Ndo olhe para o sol através da lente ou do visor da cimera. A observacao do sol
ou de outra fonte de luz intensa através da lente ou do visor pode causar
incapacidade visual permanente.

- Mantenha afastado do alcance das criangas. A nao observancia desta precaucao
poderé resultar em lesoes.

« Observe as sequintes precaugdes quando manusear a lente ou a cimera:

B Zoom e profundidade de campo

Antes de focar, gire 0 anel do zoom para ajustar a distancia focal e enquadre a
fotografia. Se a camera oferecer visualizacdo da profundidade de campo (stop
down), a profundidade de campo pode ser visualizada no visor.

Use o anel de zoom para ampliar e reduzir o zoom. 56 é possivel tirar fotografias
quando a escala da distancia focal estiver entre 18 e 55 mm (Figura 2).

M Abertura
A abertura é ajustada usando os controles da camera.

Zoom e abertura mdxima

As alteracdes do zoom podem alterar a abertura maxima em até 1% EV. No
entanto a camera leva isso em conta automaticamente ao definir a exposicao, e
ndo sdo necessarias nenhumas modificacdes nas configuragdes da camera apds
ajustes de zoom.

B Unidades de flash embutidas

Quando usar o flash embutido em cameras equipadas com uma unidade de
flash embutido, fotografe a distancias de 0,6 m ou mais e remova o parassol
da lente para evitar vinhetas (sombras criadas onde a extremidade da lente
obscurece o flash embutido).

B Reducdo de vibracao (VR)

A reducao de vibracao (VR) diminui o desfoque causado pela trepidacdo da
camera, permitindo velocidades do obturador até 4,0 pontos mais lentas do
que seriam sem este recurso *. Isto aumenta a faixa disponivel de velocidades
de obturador e permite a fotografia a méo, sem tripé, numa ampla faixa de
situagoes.

* Medidas a 55 mm com uma cdmera de formato DX conforme os padrées da
Camera and Imaging Products Association [CIPA]. Os efeitos variam conforme
o fotégrafo e as condicdes de disparo.
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aparecer desfocada depois de o obturador ser disparado. Isto ndo indica um
mau funcionamento.

- Quando a camera faz uma panoramica, a reducdo de vibracdo sé se aplica
ao movimento que nao faz parte da panordmica (se a camera fizer uma
panoramica horizontal, por exemplo, a reducéo de vibracao serd aplicada
apenas a oscilacdo vertical), facilitando muito as panordmicas suaves com a
camera em um arco amplo.

- Nao desligue a camera nem remova a lente enquanto a redugéo de vibracao
estiver em vigor.

- Se a camera estiver equipada com um flash embutido, a reducdo de vibracao
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- Néo deixe o produto exposto a temperaturas extremamente altas, tais como num
automavel fechado ou sob a luz solar direta. A nao observancia desta precaugéo
podera provocar danos ou fogo.

ol
ol
rlo
i

| 2oli5t7{Lt £=2l-7H=5}X| oM A2,

[t 22 0l4 ZS50) olst aso| 2lelo] Elick,

XMet LthE2 72t AHEMUAM “KtS =FH2=2 F2 21t NikonZ & E3AM0| EFE ot=R|0/9 AtefE AMEA A

=
= — =
Z Hom"S AXFIAAIL. EX] 910] H1Z5} & Qli= HFE BB T
FSE=Vy| L5t S22 Qs nl&o 2 LI =58 4 BA £ U= ABlE 27

25 5l 20is cas 2o a2 oixi npae. WS LA A= _ _

ZEE AL DhaE 220 ot 2atol folo] =HES WFI| Mo & @S S8 £ AH2IE =F6I ARRIS|

ELC M2t ™XIE 22t EE = U £ ZEUCh 727 M= Z2 R (A s CHR2)E MIZsthes
ol= HulolciolM ZIA A=E nl2| 8 £ JAELICE

ST 2 M|~ AIEol| 2] RF8 SHYAIL. =
= AEoM FUSHHHL FOLREUCE =872 ==0]

rixe . SRR 71 LA, ERs A7} LY o
SIS 2 = =o| 01at SIAF HIAO]l= SA| FHH[R} &K -
S21 019 B8 BAIS JAFHHEF XL i Al IS TolBt AFRlS SHotet 2 QALK

= =

Aviso para os Clientes no Canada
CAN ICES-3B/NMB-3 B

o oy 4 K
or 40 H1 D

e 3

e N &6 0

=3 f SR = T Y { desati Al
) 1838 i h s R & DTS EE. B XTT AT RELAERE ) E%ﬁ:ﬁﬁﬁﬁﬁ%i*ﬂﬁ"]iﬂﬁ4’%’-%1§§§1{E‘fé*—Pﬁ‘Mq:i"Tm %Marca de montager do parassol da ente ;:Zggilgiga(ggﬁi;aagg Zi:izga;rigfﬁera é montada num tripé, a menos " OSEI:IAI E =2lstiAl2 1a? 2)
_ - 2 N . T . Anel de foco . 19¢ qu C . , - 0 = AFSSHAR 3 I sHArO] 2Iol0 =1 ).
weMERTH, EENLHERESEN, AOTHFOERT BNMETETELHRERR. Jﬁ%})ﬁ OB, AN RS LA E b, [ ©Aneldozoon que a cabeca do tripé esteja insegura ou que a camera esteja montada num =A| 22| ;Lﬁ'i 771I1X|§P5'-;|+%IF LLHORﬂ}hH i}jfg O||x| O;I-EI
Ei",ﬂ 15 L %I BN BB AR AL EE i o EXLEFERT, BEAFINE FEANESETET b ( Egﬁé,,) Eé?ﬂ:)q:l;;‘aiﬁl;‘:' 1R K ’ (? Botao de retracdo do tubo da lente monopé, caso em que ON (Ligado) é recomendado. QS5 = f:_i?_%_ 7<E<3|3] XENMQ I‘IXI;EE'::II@}ILD L m =27
@ f’ﬂﬂ SRS R THEER, BesI k. HREEBNEMREY R EBEREE-. PR - A @ Escala de distancia focal W Parassol da lente opcional AAR. %_ _Tls_;j.EF—’—.ET{“iEﬁoﬂT—’sa% R%EEIIIE Zepi= 7z ZAEES AFEol0] =X CE
B BN st R, BN 2 d= W BT (@ Marca de distancia focal 0 parassol protege a lente e bloqueia a luz difusa que de outra forma causaria e ali= x5} AIE aLSILIC = =
0 £ N N gy = i fs | EEHHYEIEEERENRLTE {0 Marca de montagem da lente refracio ou fantasmas R RIE gi=e} 9|'!]'|| = ZAxst & HE_E‘.-_EI’ ICL =it FC) Z2[7)
e B %,’\@: ?f%?f.:%ﬁ*]ﬁh‘é%hﬂﬁ@ﬁﬂz BRI RS FNAEE - 52 mm B ETE LC52 @ Contatos CPU ' Q) TSx T O FAMTE XFIX oW MEO £H4E F  F weS WM Alf Zali7t Alth 15EVEHE WS
7 AR5 HDIH T2 (2 Chave do modo A-M Acoplar o parassol O SHRHL} ZHRAFTO| QI0l0] E 4 Q&LICh

JRERYE, TN ETE | my e
N s S

&S MHY UE 7R AHECR 0] HE NEHolRE &
olst-F4to| I30] U= FAUHME MBSt =y = Finet AN HAS LI} UALICH

(13 Chave liga/desliga da redugéo de vibracao L===s) Alinhe a marca de fixacao do parassol da

|3 mmmn

[&2/Figura 2/18] 2

s ib VIIBNKEREEMEDK. ST, _ = s , xe wE 3
= \ o s N - —— *0 I euiis’| lente (@) com a marca de alinhamento x| OrAIAL.
© M sasRiTIneSRY L5 WU © o | 9( S |, ST v S s e ge v mUdE EEA
o Zie, : 5 REMPHESY IR , . ontar e remover a lente \ / : @ ficaralinhad S el it el mor el = o - N
o 1y | HUATRE R LN T b gy D2 MM AR v parasso) @)aicamara ficarainads zlo| WSt A0 ALBSHH B EE SL =aAI7} LHRE FHHRIIN LIE ZHAIE ARE Z20f

MIDAEE TN, BIERARTER
sip EERES. RE. TR
R So BLnsRERrS. BeSERE

%)

Ny
BN Ko

%]

B UITRESS AN EENE KRR .
WE BWESSHKAIM TG .

Loty Y170 R T Ak -
bR TG EFTAES AR .

B ZNEER

%ﬂ: VIR LHF A R Z R ES

o, ETEIIER, SERRESERAR.
(o PRESTERIBAEIRE, FEARTEAR

ARPRFR R FRRIRE RS iRy )\, A AT

EZ maii.

MERRHES LIRS BREFERAREE
ASRE FAETRESEAK.

> b b o P

/J\I[:’\ o
o BIZE L

). REERE A A SR

HATRER, ISR BEAREE=

I A = il E T HANERT. B5MH

S ZE xTanfe

| BN BB E R A RS

g 5

BEEMES, BSERIENEES0L FIREHTE
SRR AT AE SR .

B TEMSRE

SEZ R BT EINARERHITIOR . FRE
SFFERRTUR (LB ) NWERATERSFRHTM

lis
i, 0

FERTERHITHAS S/ NEEBZECLTI8E
55mmz 8 ( E2) A rTHERA.

m LE
513 B BB R SR R S

TEMRALE

ERBEAER ALBERZHE 15EV. B2 RIENIER
EBANSEHERXEE BARTERLTEELERE
IR TE -

B AEAYCATEE

HEAEEE—TNENCK AR RBEN LA ERL
KTRY, IBEREHRNRED 0.6 mALEITHE, FHET
FRMEE E LB R AR ( BRARmIEEAENL

- FAOXXHERIE/E HB-69
- HEREES AL CL-0815
- ELEELF-4

W B ARRE

E-3id] WNE CPURIFR O GELAF-S DXk

=11 18-55mm

RAKE f/3.5-f/5.6

LM 8N A (BFE 1V HCEERKIE R A AR

M 76° —28° 50

£IRZE DAZEK A BRAT (18~ 24~ 35+ 45+ 55)

BEEE HWHEREAEL

TE fi ST 2 BEIA T BN AR £

R AT TR Bh s R R B B £,
B&RT T BRI TR

WE FHATEDE (VCM) BBk

L X R BE - AF:028m (ZEFH, FrESENE)

E - MF :0.25m (BEFH, FrELEME)

e 7R (EESLREAL)

Montar a lente
Desligue a cdmera e remova a tampa da abertura da lente da camera.
[2] Remova a tampa traseira da lente.

[3] Monte alente.

Mantendo a marca de montagem da lente alinhada com a marca
de montagem no corpo da camera, posicione a lente no encaixe
baioneta da camera e depois gire a lente no sentido oposto ao
dos ponteiros do relégio até fazer um clique, com a marca de
montagem da lente para cima.

Tenha o cuidado de ndo pressionar o botdo de retracdo do tubo
da lente ao acoplar ou remover a lente.

Remover a lente
Desligue a camera.
[2] Remova a lente.

Para remover a lente, pressione o botdo de liberacdo da lente
enquanto gira a lente no sentido dos ponteiros do relégio.

H Antes de usar

A lente dispde de um tubo retratil. Antes de usar a cdamera, destrave e estenda o
anel de zoom. Mantendo o botdo de retragao do tubo da lente pressionado (@),
gire 0 anel de zoom como mostrado (@).

com amarcade trava do parassol da lente

(—O).

Ao acoplar ou remover o parassol, segure-o perto do simbolo § na sua
base e evite aperta-lo com forca. Podera ocorrer vinheta se o parassol nao for
corretamente acoplado.

O parassol pode ser invertido e montado na lente quando nao estiver em uso.

M Cuidados com a lente

« Nao levante ou segure a lente ou a cdmera usando apenas o parassol da lente.

+ Mantenha limpos os contatos CPU.

- Use um soprador para remover poeira e sujidade das superficies da lente. Para
remover manchas e dedadas, aplique uma pequena quantidade de etanol ou
de produto de limpeza de lente a um pano de algodédo limpo, ou um lenco
de papel de limpeza de lentes e limpe do centro para fora, num movimento
circular, tendo o cuidado para ndo deixar manchas ou tocar no vidro com os
seus.

« Nunca use solventes organicos tais como tiner ou benzeno para limpar a lente.

- O parassol ou os filtros NC podem ser usados para proteger o elemento frontal
da lente.

- Acople astampas frontal e traseira antes de colocar a lente na sua bolsa flexivel.

- Se a lente ndo vai ser usada por um longo periodo, guarde-a em um local
fresco e seco para evitar mofo e ferrugem. Nao guarde sob a luz solar direta
nem com bolas de naftalina e de canfora.

- Mantenha a lente seca. O enferrujamento do mecanismo interno pode causar
danos irreparaveis.

- Deixar a lente em locais extremamente quentes pode danificar ou deformar
partes feitas de plastico reforcado.

M Acessérios fornecidos
- Tampa frontal de encaixe da lente com 52 mm LC-52
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« MF: 0,25 m a partir do plano focal em todas as
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